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ENERGIMARKNINGSRAPPORT

ENERGIMARKET

FORMALET MED ENERGIM/ZRKNINGEN

Energimaerkning af bygninger har to format:

1. Merkningen synligger bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nar
en bygning eller lejlighed salges eller udlejes.
2. Markningen giver et overblik over de energimaessige forbedringer, som er rentable at

gennemfgre - hvad de gar ud pa, hvad de koster at gennemfgre, hvor meget energi og CO2 man
sparer, og hvor stor besparelse der kan opnas pa el- og varmeregninger.

Merkningen udfgres af en energikonsulent, som maler bygningen op og undersgger kvaliteten af
isolering, vinduer og dgre, varmeinstallation m.v. P& det grundlag beregnes bygningens energiforbrug
under standardbetingelser for vejr, familiestgrrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret preaecis indikator for bygningens energimaessige kvalitet - i modsaetning
til det faktiske forbrug, som naturligvis er staerkt afhaengigt bade af vejret og af de vaner, som
bygningens brugere har. Nogle sparer pa varmen, mens andre fyrer for dbne vinduer eller har huset fuldt
af teenagere, som bruger store mangder varmt vand. Market fortaeller altsd om bygningens kvalitet -
ikke om méaden den bruges pa, eller om vinteren var kold eller mild.

e
@ e Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMARKE

P& energimarkningsskalaen vises
bygningens nuvaerende energimaerke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve Nuvaerende
op til energikravene for A2015.

v
Hvis de rentable energibesparelsesforslag ﬂ ﬂ ﬁ E E E E E E
A

gennemfgres, vil bygningen fa energimaerke
C
Nye bygninger

Hvis de energibesparelser, der kan
overvejes i forbindelse med en renovering
eller vedligeholdelse ogsa gennemfgres, vil
bygningen fa energimaerke C

,&rligt varmeforbrug

575,4 m?3 fjernvarme 15.157 kr
Samlet energiudgift 15.157 kr
Samlet CO, udledning 2,24 ton
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BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de
bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,
og sa selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anfgrt den arlige besparelse i kroner
og i CO2-udledningen, som forslaget vil medfgre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen ogsa anfert. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen
kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgar i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis
dette ikke er tilfeeldet, anses investeringen ikke at vaere rentabel, og investeringen er ikke anfgrt.

Man skal vaere opmaerksom pd, at der er en raekke besparelsesforslag, der i fslge bygningsreglementet
BR15, skal gennemfgres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller
bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

,&rlig
Investering besparelse

Tag og loft

LOFT

Taget der er udfgrt med tagpap er isoleret med 200 mm mineraluld.

Loftet der er fgrt til kip er isoleret med 200 mm mineraluld.

Loftsrum over hall, toiletter og kgkken er isoleret med 200 mm mineraluld.

Arli
Ydervaegge :
99 Investering besparelse

HULE YDERVAGGE
Ydervaegge er udfert som 32 cm hulmur. Vaegge bestar udvendigt af tegl og indvendigt
af gasbeton. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld.

LETTE YDERVAGGE
Ydervaegge er udfgrt som let konstruktion med beklsedning udvendig og gasbeton
indvendig. Mellemrum er isoleret med 145 mm mineraluld.

LETTE VAGGE MOD UOPVARMEDE RUM
Vaegge mod uopvarmet rum ved sal er udfgrt som let konstruktion. Pa bagsiden af
vaeggen, pa loftet, er isoleret med 150 mm fastholdt mineraluld.

,&rlig

Vinduer, dgre ovenlys mv. .
Investering besparelse

VINDUER
Vinduerne er monteret med 2 lags energirude.
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YDERD@RE
Terrassedgre er monteret med 2 lags energirude.
Hoveddgren til faelleshuset er monteret med 2 lags termorude.

FORBEDRING VED RENOVERING
Hoveddgren udskiftes med en ny, som er monteret med 3 lags energirude.

Gulve

TERRANDAK

Terreendak er udfgrt af beton med strggulv. Gulvet er isoleret med 170 mm leca
under betonen.

Ventilation

VENTILATION
| loftrum er der monteret et mekanisk udsugningsanlaeg der betjener det meste af

bygningen. Aggregatet er fabrikat Exhausto boxventilator indeholdende 2 stk. motorer
pa hver 0,3 kW.

Bygningen anses for at vaere normal taet.
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Investering

Investering

300 kr.
0,05 ton CO,

,&rlig
besparelse

,&rlig
besparelse
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VARMEANLAG

Varmeanlag _ Arlig
Investering besparelse

FJERNVARME

Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlaegget er udfgrt som direkte

fiernvarmeanlag, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.

Anlaeggets gennemsnitlige afkgling af fiernvarmevandet er beregnet til 23,8 °C over

de sidste ca. 5,4 ar, hvilket er en ringe afkgling.

VARMEPUMPER

Der er ingen varmepumpe i bygningen.

SOLVARME

Der er intet solvarmeanlag pa bygningen.

Varmefordeling . Arlig
Investering besparelse

VARMEFORDELING
Den primzaere opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum.
Varmefordelingsregr er udfgrt som to-strengs anlaeg.

AUTOMATIK
Der er monteret termostatiske reguleringsventiler pa radiatorer til regulering af
korrekt rumtemperatur.
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VARMT VAND

Varmt vand _ Arlig
Investering besparelse

VARMT VAND
| beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug pa 100 liter pr. m2 opvarmet
etageareal pr. ar.

VARMTVANDSR@R

Varmetabet fra tilslutningsrgr under 5 meter indregnes med et standard veerdiszet for
rgrleengde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering.

Dette udfgres iht. BEK 1759 - Bekendtggrelse om Handbog for Energikonsulenter.

VARMTVANDSBEHOLDER
Varmt brugsvand produceres i 100 | varmtvandsbeholder, isoleret med 60 mm
isolering.
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EL

Investering besparelse
BELYSNING
Belysningen i bygningen bestar af lysarmaturer med almindelige glgdelamper og
lysstofrar.
SOLCELLER

Der er ingen solceller pa bygningen.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Bygningsbeskrivelse:

Naerveerende energimerke er gaeldende for bygningen beliggende pa adressen Kronosvej 175, 9210
Aalborg S@.

Destruktive undersggelser:
Der er ikke foretaget destruktive undersggelser af klimaskarmen.

Tegningsmateriale:
Der er udleveret plan, snit og facade tegninger.

Arealer:
Det opvarmede areal er beregnet pa baggrund af de udleverede tegninger samt opmalinger pé stedet.

Brugstider:
Bygningen benyttes i forbindelse med udlejning og mader, svarende til en brugstid pa 15 timer om ugen.

Rumtemperatur:
Bygningen er forudsat opvarmet til 20 °C.

Forslag til energibesparelse:
Der er forslag til energibesparelser. Det drejer sig om udskiftning af yderder.

Vedvarende energi:

Der er ikke angivet forslag om montering af solceller pa tagkonstruktionen, eftersom det vil s&endre
bygningens udseende betragteligt samt solceller kun ma forsyne fallesarealer, sddan som lovgivningen
er p& nuvaerende tidspunkt.
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BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER
REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de
komponenter, der indgar i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte veere fordelagtigt at
overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,
der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhaenge af den konkrete renovering,
som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.
,&rlig besparelse

Emne Forslag i energienheder ,&rlig besparelse
Bygning
Yderdgre Udskiftning af yderdgr 12,0 m?3 Fjernvarme 300 kr.
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BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Kronosvej 175, 9210 Aalborg SO

AT S SO e Kronosvej 175, 9210 Aalborg S@
1] =1 ] TSR 851-567720-12

Bygningens anvendelse i falge BBR.........ccooceovieiiinnnee Anden enhed til fritidsformal (590)
OPfBrElSESATr .o 1989

Ar for vaesentlig renovering......occeeveieeeiniiee e Ikke angivet

VarmeforSyNiNg ..o e Fjernvarme

Supplerende Varme. . ... Ingen

Boligareal i falge BBR ....cociiiiiiii 0 m?

Erhvervsarealifglge BBR ......cccoioiiiiiiiie 120 m?

Opvarmet bygningsareal.......ccccooveiciiinieniece e 120 m?

Heraf tagetage opvarmet.......ccocoiiiiiii i 0m?2

Heraf kaelderetage opvarmet ......cccooociiiiiiiiiii 0 m?2

Uopvarmet kaelderetage ......cccoovveiieeiiiniiiienccnee 0 m?

ENergimaarke .o C

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... C

Energimaerke efter alle besparelsesforslag................. C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter ... 0 kr. i afregningsperioden
Fast afgift ..o 0 kr. pr. ar

Varmeforbrug. ... 2.737,0 m3 Fjernvarme
AflaeSt PErIOAE ... 22-10-2011 til 28-03-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALARS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsar. Det er normalarets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter . ..o 0 kr. pr. ar

Fast afgift ....ooeieceeeeeee e 0 kr. pr. ar
Varmeudgift i @lto...ccceeeeeeeeeeeceeee e 0 kr. pr.ar
Varmeforbrug........cooiii e 501,2 m3 Fjernvarme
CO2 UdLEANING ceeeieeiieiceee e 2,87 ton CO, pr. ar

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det af energikonsulenten registrerede opvarmede areal i bygningen svarer fint overens med arealet
angivet i BBR-Meddelelsen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Regnet over de sidste 5,4 ar, ligger det faktiske forbrug, aflaest fra varmemaler, ca. 15 % under det
beregnede arlige forbrug, hvilket er en acceptabel forskel.
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ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstdende energipriser:

FJerNVArME .o 20,00 kr. per m?

3.650 kr. i fast afgift per ar
Elektricitet til andet end opvarmning........cccccooeeeeennnen. 2,12 kr. per kWh
Fjernvarme:

Enhedsprisen pa fijernvarmen hentes gennem beregningsprogrammet Energy10 - efter oplysninger fra
Aalborg Fjernvarmeforsyning.

El:
Elprisen er fundet pa elpris.dk, som en sandsynlig pris for omradet.

FORBEHOLD FOR PRISER PA INVESTERING | ENERGIBESPARELSER

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pa energikonsulentens erfaring og vurdering. Fgr
energispareforslagene ivaerksaettes, bgr der altid indhentes tilbud fra flere leverandgrer. Desuden bgr
det undersgges, om der kraeves en myndighedsgodkendelse.

HJZLP TIL GENNEMFORELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortaelle dig hvilke forudsaetninger der er lagt til grund for de enkelte
besparelsesforslag. Pa www.byggeriogenergi.dk kan du og din hadndvaerker finde vejledninger til hvordan
man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. P& www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du,
under forbruger, rad og veerktgjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange
tilfeelde vaere behjeelpelig med gennemfarelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600299
CVR-nummer 64045628

MOE A/S

Buddingevej 272, 2860 Sgborg
http://www.moe.dk
mrpdmoe.dk

tlf. 44576000

Ved energikonsulent
Morten Rgjkjeer Pedersen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller kgber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmaessige forhold vedrgrende
energimarkningen. Klagen skal i fgrste omgang rettes til det certificerede energimaerkningsfirma der
har udarbejdet markningen, senest 1 ar efter energimaerkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimaerkningsrapporten har faet ny ejer, skal klagen vaere modtaget i det
certificerede firma senest 1 ar efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem szelger og keber, dog
senest 6 ar efter energimarkningsrapportens datering. Klagen skal indgives pa et skema, som er
udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du pa http://www.ens.dk/forbrug-
besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimaerkningsfirma
behandler klagen og meddeler skriftligt sin afggrelse af klagen til dig som klager. Det certificerede
energimaerkningsfirmas afggrelse af en klage kan herefter paklages til Energistyrelsen. Dette skal ske
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inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimarkningsfirmas afggrelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfeelde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en
andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,
anpartshavere og aktionaerer i et boligselskab, samt kgbere eller erhververe af energimaerkede
bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgar af §§ 36 og 37 i bekendtggrelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fgrer tilsyn med energimaerkningsordningen. Til brug for stikprgvekontrol af om
energimarkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra
andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik pa at kunne foretage
samkegring af registre i kontrolgjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 Kgbenhavn K
E-mail: ensldens.dk
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